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(54) ПРИЦЕЛЬНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ 


(57) Реферат: 
Изобретение относится K области 
стрелкового оружия и может быть 


использовано при разработке прицельного 
приспособления для стрелкового оружия. 
Технический результат - повышение точности 
прицеливания Прицельное приспособление 
стрелкового оружия содержит мушку и прицел. 
В корпусе прицела на оси установлены две 
подпружиненные прицельные планки по обе 
стороны от оси в зеркальном отображении 
друг к другу. На ближнем к глазу стрелка 
целике прицельной планки выполнен диоптр, а 
на дальнем - прорезь. В продольных пазах 
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корпуса прицела размещен движок с 
возможностью выборочного взаимодействия с 
элементами на прицельных планках, 
определяющих их рабочее положение. На 
каждой прицельной планке может быть 
выполнено не менее двух таких элементов, при 
взаимодействии с движком определяющих 


положение прицельных планок, 
соответствующее выбранной дальности 
стрельбы. Мушка и прицел могут быть 
установлены на планке Пикатинни, 


закрепленной на ствольной коробке. 2 з.п. ф- 
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(54) SIGHTING DEVICE OF SMALL ARMS 


(57) Abstract: 

FIELD: weapons and ammunition. 

SUBSTANCE: sighting device of small arms 
comprises a foresight and а backsight. In the 
backsight’s case on the axis there are two spring- 
loaded sighting planks installed at both sides of the 
axis in mirror reflection to each other. On a sight 
pillar that is nearest to a gunner's eye there 15 а 
dioptre, and at the farthest - а slot. In 
longitudinal slots of the backsight's case there is a 
runner capable of selective interaction with elements 
at sighting planks that determine their working 
position. On each sighting plank there might be at 
least two such elements, which determine position of 
sighting planks during interaction with the runner, 
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which corresponds to the selected distance of firing. 
The foresight and backsight may be installed on a 
Picatinny rail fixed on a receiver. 

EFFECT: improved accuracy of sighting. 
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Изобретение относится к стрелковому оружию и может быть использовано при 
разработке прицельных приспособлений к стрелковому оружию. 

Известно прицельное приспособление стрелкового оружия, состоящее из колодки 
прицела, прицельной планки, хомутика и стойки мушки с закрепленной в ней мушкой. 
С боковых сторон на колодке прицела имеются два однотипных сектора с 
криволинейной поверхностью, на которые опирается хомутик. Хомутик надет на 
подпружиненную прицельную планку и удерживается в приданном положении 
защелкой. Прицельная планка имеет гривку с прорезью для прицеливания и вырезы 
для взаимодействия с зубом защелки хомутика (Наставления по стрелковому делу. 
7,62 мм модернизированный автомат Калашникова. Москва. Военное издательство. 
1985 г. Стр.143-144). 

В штатных образцах оружия целик прицела приведенной выше конструкции 
размещен: на снайперской винтовке СВД на расстоянии 515 мм от затылка приклада, 
на автомате AK47 - на расстоянии 465 мм, что соответствует эргономическим 
требованиям и обеспечивает хорошую точность прицеливания. Компоновка прицела 
на пистолетах-пулеметах, длина которых с откинутым прикладом сопоставима с 
приведенными размерами, вызывает необходимость значительного сокращения длины 
прицельной линии, что снижает точность прицеливания. 

Известен 9 мм пистолет-пулемет «Кедр». В нем прицельное приспособление состоит 
из мушки и перекидного прицела с целиками с диоптром и прорезью. Целики 
переключаются автоматически при переводе приклада из походного положения в 
боевое и обратно. При откинутом прикладе поднимается целик с диоптром, при 
сложенном - целик с прорезью. Прицельное приспособление открытого типа. Мушка 
крепится на стволе у передней стенки ствольной коробки, комбинированный целик 
смонтирован сверху узла крепления откидного приклада (9 мм пистолет-пулемет 
«Кедр» (Россия), Jane's Infantry Weapon, 2008-2009 гг., стр.129-130). 

Недостатками приведенного прицельного приспособления являются: 

- отсутствие возможности выбора типа целика при стрельбе в боевом положении с 
откинутым прикладом (только целик с диоптром), что сужает тактические 
характеристики оружия; 

- размещение целиков с диоптром и прорезью на одинаковом расстоянии от глаза 
стрелка не является оптимальным, так как целик с прорезью по эргономическим 
требованиям должен быть расположен от глаза стрелка на значительном удалении, а 
целик с диоптром рекомендуется располагать почти у самого глаза стрелка (Богданов 
И.Р., Грудзино Н.Ф. и др. Основания устройства стрелкового оружия. Военное 
издательство Министерства Обороны Союза ССР, Москва, 1953 г., стр.290-299). 

Задача предлагаемого изобретения - повышение точности прицеливания. 

Согласно предлагаемому изобретению решение поставленной задачи достигается 
тем, что в прицельном приспособлении стрелкового оружия, содержащем 
закрепленные на оружии мушку и прицел, снабженный целиками с диоптром и 
прорезью: 

- на оси, закрепленной в корпусе прицела, установлены две подпружиненные 
прицельные планки по обе стороны от оси в зеркальном отображении друг к другу; 

- на ближнем к глазу стрелка целике прицельной планки выполнен диоптр, а на 
дальнем - прорезь; 

- в продольных пазах корпуса прицела установлен движок с возможностью 
выборочного взаимодействия с элементами на прицельных планках, определяющих их 
рабочее положение; 
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- Ha прицельных планках может быть выполнено He менее двух элементов, 
определяющих при взаимодействии с движком положение прицельных планок, 
соответствующее выбранной дальности стрельбы; 

- мушка и прицел могут быть установлены на планке Пикатинни, закрепленной на 
ствольной коробке. 

Вышеизложенное поясняется чертежами, где: 

- на фиг.1 показан вид на оружие справа с продольным разрезом по прицельному 
приспособлению, рабочее положение прицельной планки с прорезью; 

- на фиг.2 показан вид на оружие справа с продольным разрезом по прицельному 
приспособлению, рабочее положение прицельной планки с диоптром; 

- на фиг.3 показано поперечное сечение по прицелу А-А с видом на целик 
прицельной планки с прорезью; 

- на фиг.4 показано поперечное сечение по прицелу Б-Б с видом на целик 
прицельной планки с диоптром. 

Прицельное приспособление содержит мушку и прицел. Мушка 1 установлена на 
резьбе в корпусе мушки 2, закрепленном в основании мушки 3 при помощи 
"ласточкина хвоста". На оси 4, закрепленной в корпусе прицела 5, по обе стороны от 
нее в зеркальном отображении установлены две подпружиненные 6 прицельные 
планки 7 и 8. Прицельные планки выполнены Г.-образной формы. Короткая сторона 
прицельной планки представляет собой целик прицела. На целике прицельной 
планки 7, ближней к глазу, стрелка выполнен диоптр 9, а на целике прицельной 
планки 8, дальней от глаза стрелка, - прорезь 10. В корпусе прицела имеются 
продольные пазы 11, в которых размещены направляющие выступы 12 движка 13. 
Движок установлен в корпусе прицела над прицельными планками 7 и 8 и снабжен 
передним 14 и задним 15 отгибами. Прицельные планки 7 и 8 поджаты пружинами 6 до 
упора в отгибы 15 и 14 движка соответственно. Движок установлен в корпусе прицела 
с возможностью продольного перемещения. На прицельных планках имеются 
поперечные пазы 16, выполненные с возможностью контакта с отгибами движка. В 
зависимости от требований, предъявляемых к оружию, на каждой прицельной планке 
может быть выполнен один поперечный паз (постоянный прицел) или несколько. 
Мушка и прицел установлены на планке Пикатинни 17, закрепленной на ствольной 
коробке 18. 

Выбор типа прицела с диоптром или прорезью осуществляется перемещением 
движка 13 в продольном направлении вдоль паза 11. При перемещении движка вперед 
его отгиб 14 размещается над пазом 16 прицельной планки 8, на целике которой 
выполнена прорезь. Прицельная планка под действием пружины 6 поднимается до 
упора в движок (фиг.1). Прицеливание в этом случае осуществляется через прорезь 
целика и мушку. При перемещении движка назад рабочее положение занимает 
прицельная планка, на целике которой выполнен диоптр (фиг.2). Прицеливание - через 
диоптр и мушку. 

Предложенные авторами технические решения позволили повысить точность 
прицеливания. 

Прицельное приспособление стрелкового оружия согласно изобретению 
реализовано на опытном образце пистолета-пулемета. 


Формула изобретения 


1. Прицельное приспособление стрелкового оружия, содержащее закрепленные на 
оружии мушку и прицел, снабженный целиками с диоптром и прорезью, отличающееся 
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тем, что в нем на OCH, закрепленной в корпусе прицела, установлены две 
подпружиненные прицельные планки по обе стороны от оси в зеркальном 
отображении друг к другу, на ближнем к глазу стрелка целике прицельной планки 
выполнен диоптр, а на дальнем - прорезь, в продольных пазах корпуса прицела 
размещен движок с возможностью выборочного взаимодействия с элементами на 
прицельных планках, определяющими их рабочее положение. 

2. Прицельное приспособление стрелкового оружия по п.1, отличающееся тем, что в 
нем на прицельных планках выполнены не менее двух элементов, при взаимодействии 
с движком определяющих положение прицельных планок соответствующее 
выбранной дальности стрельбы. 

3. Прицельное приспособление стрелкового оружия по п.1 или 2, отличающееся тем, 
что в нем мушка и прицел установлены на планке Пикатинни, закрепленной на 
ствольной коробке. 
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